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DANMARK
GODKENDELSESINDEHAVER: Rottespaerre i rense- og inspektionsbrond
Pipesec ApS
Norregade 7 B PIPESEC
1165 Kebenhavn K type 110 — 250 mm
Telefon: 61 69 30 88
FABRIKAT: BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Pipesec ApS, Danmark Rottespazrren kan monteres i rense- og inspektionsbrende type 1, 2, 3 og 4.
MARKNING: Rottespazrren monteres i henhold til godkendelsesindehavers anvisninger.
e Fabrikantmaerke: Pipesec
* Typebetegnelse BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
« Dimension Rottespaerren bestar af et U-formet profil hvor der er ophaengt 2 uafhaengige
¢ Godkendelsesnummer klapper.
+ Godkendelsesmaerke: Vd ' , _ ) _
« Pili stromretning Rottespesrren passer i rense- og inspektionsbrendes tilgange, hvor tiigangens

diameter er henholdsvis 110, 125, 150/160, 200 og 250 mm.

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder

obligatorisk kontrolaftale med
Tek%ologisk Institut, Aarhus. P4 den ende af rottespaerren hvor spildevandet gar ind er der monteret en

teetningskant af gummi.

Profil og klapper er udfert i rustfrit stal, AISI 316L.

Montage sker ved hjelp af en monteringsstang.
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